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RECHTER  ZIJGEVEL  -

W4

LEGENDE

Nieuw  opgaand metselwerk

Isolatie

bodembedekkers en  lage planten

Gras

Water doorlatende klinkers

Hoogstam  Bomen

Muren

Nieuwe spouwmuren

Wand

Type

Isolatie

Type Lamda(WmK)Dikte(mm) R(m²K/W)

 50

1

2

3

4

5

6

1,389glaswolPIR plaat

Daken Platte  daken

Ramen Alu. Ramen klasse 2.1

Deuren Alu. Ramen klasse 2.1
1,300

Dikte(mm) R(m²K/W)

0,036

Thermische Isolatie van de  gebouwuitbreiding:

1,100
Glas K 1.0

Glas K 1.0

EPB -  ontwerpgegevens.

Ventilatie Verwarming.

Systeem C -  Mechanische  afvoer  Energiebron: Condencerende gaswandketel  in combinatie met

radiatoren luchtverhitters aardgas. vloerverwarming  gelijkvloers en

radiatoren op de verdieping.

MAO = mechanische toevoer m³/u               

DO =doorstroomopening   72 cm²

MA =mechanische afvoer  m³/u

o n d e r z o e k s s c h o u w

v e r l i c h t i n g s p a a l

s l o k k e r p u t

b o o m

- Waterleiding

p e i l m a a t

t o e g a n g   t o t   p e r c e e l

i n r i t

Aanwezige nutsvoorzieningen

- Elektriciteit

- Riolering

- Gasnet

- Telefoon/teledistributie

Terrassen in waterdoorlatende klinkers

a

hydrant

hoeksteen

H

Gewestelijke Verordening Hemelwater: Vlaams   Gewest.

HEMELWATERPUT

Horizontale dakoppervlakte bestaande  toestand         0,00  m²

nieuwe toestand           116,80  m²

Regenwaterput  volgens plan 5.000 L.   regenwaterput  , voorzien van automatische omschakelelbare

regenwaterpomp  voor recuperatie nr. toiletten en reiniging terras.

Aftrappunten WC 2st

Buitenkraan 1st

INFILTRATIE

Verharde oppervlakte                 water doorsijpelende  klinkers    : 16,- m²

Aanvulling breekzand

Cellenbeton  metselwerk

Nieuw parementmetselwerk

Lichte wanden

PIR Recticel 0,021
160

7,619

EL

electriciteitkast

Muren Hellende daken 200
5,882

RockwoolMinerale wol

0,034

Koepel

Alu. Ramen klasse 2.1 Glas K1.0 1,100

7

8

Vloer

Op volle grond

PUR     gespoten

PUR 0,042

120
2,857

Algemene voorwaarden

- De afmetingen dienen door de aannemers nagekeken te worden.

- De dimensies van de kolommen, metalen liggers, betonbalken en gewapende beton en wapening worden berekend volgens de studie van een erkend ir. .

- De funderingen worden aangezet op vaste, vorstvrije en draagkrachtige grond met een min. diepte van 0,80 m.

- Technische gespecialiseerde studies inzake beton, stabiliteit, sanitair en verwarming, alsook plaatsbeschrijvingen, bodemstudie, deskundige onderzoeken

   zijn ten laste van de algemene aannemer.

- Afmetingen van dragende constructies zijn ten titel van inlichting. de maatgeving van de stabiliteitsingenieur is doorslaggevend.

- Vochtisolatie tegen al de raam- en deuraanslagen, boven en onder iedere spouwonderbreking en overal waar kans op vochtindringing mogelijk is.

- Ten gevolge van het afdrukprocede zijn alleen de geschreven maten van toepassing.

- Spouwen worden overal op gelaten. Raamlintelenhebben dezelfde breedte van de binnenblokken.

- Het geheel moet luchtdicht worden afgewerkt.Luchtscherm te voozien in hellende daken ( af te tapen ).

- Opgaande opkanten aan platte daken of dakdoorgang van schouwen uit te voeren in cellenbeton.Muurvoeten extra thermische te isoleren.

- Buitenschrijnwerk te voorzien van ventilatierooster volgens berekening- DO in binnenschrijnwerk = vrije opening van 1 cm onder de deur.

- Technische fiches moeten worden over gemaakt aan: Architect - veiligheidscoödinator - EPB verslaggever.

- Architect - veiligheidscoördinator - EPB verslaggever kunnen niet worden verantwoordelijk gesteld bij gebrekkige of laattijdige verwittiging.
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